System SALAMANDER® System SALAMANDER®

STREAMLINE STREAMLINE 7/

Stavebni hloubka réamu: 76 mm Stavebni hloubka réamu: 76 mm
Stav. hl. kridla STANDARD: 76 mm Stav. hl. kfidla STANDARD: 76 mm
Stav. hl. kridla ELEGANT: 82 mm Stav. hl. kridla ELEGANT: 82 mm
Vyska ramu: 68 mm Vyska ramu: 68 mm
Vyska kridla: 80 mm Vyska kridla: 80 mm
Pohledova wska: 120 mm Pohledova wska: 120 mm

Pétikomorové profily STREAMLINE a sedmikomorové STREAMLINE 7 jsou kombinaci perfektni
stability a kvality s vynikajicimi izolaénimi viastnostmi. Rada STANDARD se tvarové vyznacéuje pfimou
linii, Fada ELEGANT pak oblym kridlem, které plni zaroven funkci .okapnicky”.

B |zolaéni trojsklo i dvajsklo standardné s teplym rameckem (Ug az 0,5 W/ m?K]

B Znackové celoobvodové kovani s mikroventilaci a nékolika bezpecnostnimi body.

B Pozinkovana ocelova armatura zajistujici pevnost a stabilitu po obvodu celého ramu i kfidla.
B Dorazové tésnéni sniZujici negativni vlivy klimatickych podminek a vihkosti.



